
SCHWEISSDRÄHTE 
 
 

Schweissdraht MAG für unlegierte Stähle (G3Si1) 
Massivdraht mit Kupferbeschichtung für das Schutzgasschweissen von niedrig oder  
unlegierten Kohlenstoffstählen. Kann aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften 
für viele Metallkonstruktionen verwendet werden. 
 
Anwendung: 
Automobilindustrie, Eisenbahnbau, Schiffbau, Bauindustrie im Allgemeinen, 
Behälter, Kessel 
 
Vorteile: 
- Hervorragende Zündeigenschaften 
- Hohe Lichtbogenstabilität 
- Gute Korrosionsbeständigkeit des Drahtes 
- Alle Schweisspositionen 
 
Nr. 60-865 
 
Draht- mm 0.6 0.8 1.0 1.2 
Spulen- 100 mm (  0.9 kg)   Fr. netto 15.80 14.90 - - 
Spulen- 200 mm (  5.0 kg)   Fr. netto 53.90 41.80 41.80 - 
Spulen- 300 mm (15.0 kg)   Fr. netto 144.-- 116.10 111.50 106.80 

 
 
 
 
 
 

Schweissdraht MIG für Aluminium (AlMg5Cr) 
Massivdraht zum Schutzgasschweissen von Aluminium-Magnesium, homogenen oder  
heterogenen Legierungen mit 5% Mg. Seine ausgezeichneten mechanischen Eigen- 
schaften und seine Korrosionsbeständigkeit machen es ideal für den Schiff- und Eisen- 
bahnbau (Waggons), sowie für den Strassentransport. 
 
Anwendung: 
Schiff-, Behälter- und Eisenbahnbau, sowie Transportwesen (Kipper und Anhänger 
 
Vorteile: 
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit 
- Sehr gute mechanische Eigenschaften 
 
Nr. 60-864 
 
Draht- mm  0.8 1.0 1.2 
Spulen- 100 mm (0.5 kg)   Fr. netto  27.40 - - 
Spulen- 200 mm (2.0 kg)   Fr. netto  88.30 60.40 - 
Spulen- 300 mm (7.0 kg)   Fr. netto  - 161.60 167.20 

 



Schweissdraht MIG für Aluminium (ALU) 
 
 
Nr. 60-866 4043 (AlSi5)       5% Silizium 
Nr. 60-867 4047 (AlSi12)   12% Silizium 
 
 
Draht- mm  0.8   
Spulen-   100 mm (0.5 kg)   
Nr. 60-866   Fr. netto  26.--   
Nr. 60-867   Fr. netto  28.90   
 
 
 
 

Schweissdraht MIG für Edelstahl (INOX) 
 
 
Nr. 60-868 308LSi 
Nr. 60-869 316LSi 
 
 
Draht- mm  0.8 0.8 
Spulen-   100 mm (0.5 kg) 200 mm (5.0 kg) 
Nr. 60-868   Fr. netto  41.80  
Nr. 60-869   Fr. netto   195.-- 
 
 
 
 

Fülldraht NO GAS OPEN ARC 
Schweisszusatz zum Schweissen von Kohlenstoff- und Mangan-Kohlenstoffstählen 
ohne Schutzgas. Er wird hauptsächlich zum Verschweissen von dünnen Blechen 
(<5 mm) in Zwangslage verwendet. Dieser Schweissdraht eignet sich besonders für 
verzinkte Materialien. Es ist jedoch nicht empfohlen, wenn das Werkstoff starken 
Belastungen unterlegt. 
 
Anwendung: 
Allzweckbau, Metallrahmen, Schiffswerft, Bergbau, Bau und Wartung von 
Landwirtschaftlichen Geräten, Behälter, Kessel 
 
Vorteile: 
- Alle Schweisspositionen 
- Homogene Schlackeabdeckung 
- Wenige Spritzer 
 
Nr. 60-870 
 

Draht- mm  0.9 0.9 
Spulen-   100 mm (0.9 kg) 200 mm (4.5 kg) 
Preis/Spule   Fr. netto  27.-- 112.-- 
 
  


