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AG 9-125 XC | Winkelschleifer
Staubgeschützter 850 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer.

Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors.

Netzkabel 4 m.

Wiederanlaufschutz.

Leicht und kompakt.

Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung.

Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf.

AG 9-125 XC
Anti-Kickback Nein
Anti-Vibrations-System (AVS) Nein
Geliefert in −
Gewicht (kg) 1.8
Leerlaufdrehzahl (min-1) 10,000
Leistungsaufnahme (W) 850
Max. Trenntiefe (mm) 33
Schalldruckpegel (dB(A)) 89
Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Schallleistungspegel (dB(A)) 100
Schallleistungspegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Scheibendurchmesser (mm) 125
Spindelgewinde M 14

Standardausrüstung / Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schutzhaube,
Zusatzhandgriff, FIXTEC–Spannmutter

Variable Geschwindigkeit Nein
Vibration Schleifen (m/s²) 10
Vibration Schleifen Unsicherheit
(m/s²) 1.5

Wiederanlaufschutz Ja


