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Effizient und sicher Arbeiten ‘
- Suvapro

Extrem hohe = =

Leistung! e
CERTlFlCATloN

Schalldampferdiise
Suva-zertifiziert

Ergonomischer,
rutschfester Griff

Fein dosierbarer

Luftstrom
Durchflussregulierung
fiir unterschiedliche
Einsatzzwecke
Art. Nr. Beschreibung Lautstirke  Durchfluss
(Dezibel)
11-3024 Blaspistole Multi-Flow R 1/4” Innengewinde, 84,2 dB(A) 407 l/min
mit Blasrohr 90mm und Suva-zertifizierter bzw.
Schalldampferdise schwarz, fest verbunden und Fr 79— 558 I/min
suvapro nicht abnehmbar .tt ) ok
. CERTIFICATION SUVA Baumusterbescheinigung Nr. 7158 netto
11-3026 Blaspistole Multi-Flow R 1/4” Innengewinde, 83,8 dB(A) 530 l/min
) mit Schalldampferdiise blau, fest verbunden
suvapro und nicht abnehmbar Fr. 65—
SERTITTOATION SUVA Baumusterbescheinigung Nr. 7159 netto
1’1 ) 3 072787 | Sicherheits-Nachristkit fir Blaspistole 84,2 dB(A) 407 l/min
-D ) Multi-Flow Serie 210, Rohr 90mm und bzw.
_\‘ Schalldampferdise schwarz, nicht abnehmbar, Fr.22.— 558 I/min
muss mit hochfestem Loctite Nr. 480 fest netto b
verbunden werden.

*kk

407 l/min Reiner Durchfluss
558 I/min Luftmenge, inkl. Injektor Wirkung (durch die Injektor Diise wird zusétzlich Luft angesogen, was die Literleistung erhoht).

i ‘ i

Werkzeuge & Chem.-Techn. Produkte e Kyburgstr. 27 ¢ Postfach ¢ CH-8037 Zirich

Tel +41 (0)44 273 44 00 » Fax +41 (0)44 273 44 01 e www gsteimer.ch e info@gsteimer.ch



Sicherheits-Nachrustset Multi-Flow
90mm Rohr und Schalldampferdiise

Die CEJN Multi-Flow Druckluftpistolen (Art.Nr. 11 210 99528S sowie
Art.Nr. 11 210 9965S) sind Suva-zertifiziert. Mit den Schalldampfer-
dusen wird trotz hoher Blaskraft die Richtlinie erfullt.

Die Baumusterbescheinigung kdnnen heruntergeladen werden unter
www.cejn.ch / Richtlinien und Support / SUVA / Baumusterpriifbescheinigung.

1121099655 / 1121099528  SUVAPIo
Dise blau / Duse schwarz CERTIFIOATION

Sicherheit am Arbeitsplatz \/

Sorgen Sie schnell und unkompliziert fiir einen sicheren Arbeitsplatz.

Eine bestehende CEJN Multi-Flow Pistole Serie 210 kann mit dem Sicherheits-
Nachrist-Set erganzt werden. Disenaufsatz vorne durch Nachriist-Set ersetzen,
die Lautstarke wird auf 84,2 dB(A) reduziert (EKAS-Richtlinien: max. 85 dB(A) ).

+ Nachrust-Kit

T -

Body Schalldampfer-Diise + Rohr 90mm

CEJN'’s Blaspistolen
Multi-FLOW reinigen mit sehr
hoher Blaskraft Oberfldchen
effektiv, dadurch kann

sehr effizient gearbeitet
werden. Der Durchfluss ldsst
sich nach Wunsch einstellen
und fein regulieren.
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