
MARKIERWERKZEUGE 
 
Signalmarker Pica-Gel 
- Sehr einfache und mühelose Handhabung: Kein schweisstreibendes Pressen der Tube 
- Zeitsparend: Markierungen gelingen wesentlich schneller als mit einem Tubenmarker 
- Höchst wirtschaftlich: 1 Pica-Gel ersetzt bis zu 4 Tubenmarker à 50 ml 
 
 
 
 
 
 
Nr. 40-808- 
 

Nr. 0 1 2 3 4 
Farbe weiss blau rot schwarz gelb 
Verp.-Einheit 10 Stk 10 Stk 10 Stk 10 Stk 10 Stk 
Preis/Stk Fr. 11.50 Fr. 11.50 Fr. 11.50 Fr. 11.50 Fr. 11.50 
 
 
 

Tubenmarker (Signierpaste für alle Materialien) 
- Für extrem raue und schwierig zu markierende Untergründe wie z. B. öliges oder 
  rostiges Metall 
- Für dauerhafte, abriebfeste und wasserfeste Markierungen 
- Die Markierung ist nach extremen Temperaturen noch sichtbar 
- Nahezu korrosionsfreie Markierspitze aus Messing mit Edelstahlkugel Ø 3 mm 
- Inhalt 50 ml, einzel verpackt 
 
 
 
 
 
 
Nr. 40-575- 
 

Nr.  52 41 40 46 44 36 
Farbe weiss blau rot schwarz gelb grün 
Preis/Stk Fr. 7.90 Fr. 7.90 Fr. 7.90 Fr. 7.90 Fr. 7.90 Fr. 7.90 
 
 
 

Speckstein- / Schweisserkreide 
- Ideal für Markierungen bei Schweisserarbeiten 
- Sehr hitzebeständig bis 2'000 °C 
- Durchmesser 10 mm, Länge 100 mm 
 
 
 
 
Nr. 40-571-50 (Verpackung à 50 Stück) 
 
Preis/Pack Fr. 45.-- 



 
 
 
 
Tieflochmarker Pica-Ink 
 
Ideal für schwer zugängliche Stellen 
- Schreibt wasserfest auf fast allen trockenen Oberflächen 
- Praktischer Köcherschoner mit Spzial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung 
- Permanente Tinte auf Alkoholbasis, mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen 
  Enfernbar 
- Sofort wasser- und abriebfest 
- Selbst nachstellende, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze: bis zu 3-fache  
  Schreibleistung durch die volle Nutzung von 7 mm Abrieb-Länge der Faser- 
  Spitze anstatt 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 40-150- 
 
Nr. 41 40 46 
Farbe blau rot schwarz 
Verp.-Einheit 10 Stk 10 Stk 10 Stk 
Preis/Stk Fr. 10.50 Fr. 10.50 Fr. 10.50 
 
 
 
 
 
Spitze kann mehrmals um 180° gedreht werden – für ein „zweites, drittes, … Leben“ 
- Teleskopspitze mit einer Zange zurückschieben 
- Spitzendocht herausziehen und um 180° drehen 
- Spitzen-Docht wieder einführen und Teleskopspitze wieder vorschieberen 
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