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M12 FPD-602X | M12 FUEL™ Akku-
Schlagbohrschrauber

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen.

Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen
Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last
konstant.

Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte
Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie
Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer.

Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange
Lebensdauer des Akkus.

13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit-
und Bohrerwechsel.

16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus
Schlagbohrstufe.

Akku-Ladestandsanzeige.

M12 FPD-602X
Akku Li-ion
Akkukapazität (Ah) 6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus 2
Bohrfutter-Spannbereich (mm) 13
Geliefert in HD Box
Geschwindigkeitseinstellungen 2
Gewicht mit Akku (kg) 1.5
Holzschrauben (mm) 8
Ladegerät (Ladezeit) 90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1) 0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1) 0 - 1700
Max. Bohrdurchmesser in Holz
(mm) 35

Max. Bohrdurchmesser in
Mauerwerk (mm) 13

Max. Bohrdurchmesser in Stahl
(mm) 13

Max. Drehmoment (Nm) 44
Max. Schlagzahl (min-1) 0 - 25,500
Spannung (V) 12


