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Alu-Schleifschutz

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
Okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.
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Erhéltliche GebindegréBen:
11451400 Alu-Schleifschutz 400 ml
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Wirksam bei allen Schleifmittein |
silikonfrei

WEICON Alu-Schleifschutz wirkt beim Schleifprozess wie ein
Klhlschmier- und Trennmittel. Es senkt die Temperatur an der
Eingreifstelle und bildet eine siliconfreie Antihaftschicht auf dem
Schleifmittel.

Durch Alu-Schleifschutz wird das "Verschmieren" verhindert und
die Poren der Schleifmittel bleiben offen. Mit Alu-Schleifschutz
wird die Standzeit einer Schleifscheibe erheblich verlangert und die
Abtragsleistung kann bis zu 350% erhoht werden.

WEICON Alu-Schleifschutz kann bei allen Schleifmitteln auf
Unterlagen wie Fiberscheiben, Bogenware, Endlosschleifbandern,
Schleifhllsen,  Schwingschleifern und  Spezialmaschinen
verwendet werden.

Technische Daten

Geruch Losemittel
Merkmale silikonfrei
Lagerstabilitat 24 Monate
Farbe farblos
Temperaturbestandigkeit -20 bis +130 °C
Verarbeitung

WEICON Alu-Schleif Schutz zundchst satt auf die neue
Schleifscheibe aufspriihen. Bei nachlassender Schleifleistung den
Vorgang wiederholen. Schleifvorgang erst nach Abliften des
Treibmittels beginnen (Gefahr einer Verpuffung).

Lagerung

Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen Uber +50°C schitzen.
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