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Gebrauchsanweisung
METRON 60 BT Laser-Entfernungsmessgerat (originalfassung)

Zu dieser Anleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf Ihres neuen METRON 60 BT! Sie haben ein SOLA-Messgerét erwor-
ben, das Ihre Arbeit einfacher, préziser und schneller macht.

Um den vollen Funktionsumfang dieses Messgerétes zu nutzen und um eine sichere Bedienung zu
gewahrleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

e Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

e Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer beim Gerat auf.

e Geben Sie dieses Gerat nur mit Gebrauchsanweisung an andere Personen weiter.

e Machen Sie die angebrachten Warnschilder niemals unkenntlich.
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1. Allgemeine Hinweise

1.1 Signalworte und ihre Bedeutung 1.2.2 Symbole

GEFAHR . Vor Benutzung Gebrauchs-
Flr eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu anweisung lesen
schweren Korperverletzungen oder zum Tod flhrt.

Batterien und Gerdte durfen
nicht dber den Hausmiill entsorgt
werden

WARNUNG

Fiir eine mdglicherweise gefahrliche Situation,
die zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod flihrt.

Batterie nicht ins Feuer werfen

VORSICHT
Fiir eine mdglicherweise gefahrliche Situation,
die zu leichten Kérperverletzungen oder zu Sach-

schaden fiihren konnte. Batterie nicht iber 60 °C
D erwarmen
HINWEIS oot
g

Fiir Anwendungshinweise oder andere niitzliche

Informationen. Gerdt der Laserklasse 2

1.2 Piktogramme und weitere Hinweise
e\ > Nicht in den Laserstrahl blicken!
1.2.1 Warnzeichen

Warnung vor allgemeiner Gefahr
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2. Beschreibung

2.1 Funktionskndpfe

1 Display
Keyboard
Loch flir Handschlaufe
Anschlag
Stativanschluss 1/4"
Mini-USB-Anschluss
EIN / Messknopf
Funktionsknopf / Speicher
Addieren, Subtrahieren / Messkante
AUS / Léschknopf

O OWo~NO®O~wWwN

—

2.2 Anzeige

1 Messwerte
Messanzeige
Neigungsanzeige
Funktionsanzeige
Punkt-zu-Punkt Anzeige
Bluetooth
Batteriestatus
Min-/Max Anzeige
Messkante
Einheit
Speicher

— O WOW O NOO A~ WN

—_

2.3 BestimmungsgeméBe Verwendung

Das Gerat ist zum Messen von Distanzen ausgelegt. Auf der Anzeige sind der Messwert, die Einstellung
sowie der Geratestatus ersichtlich.

Ein ausgesendeter Laserstrahl wird an einer reflektierenden Fl&che zurlick an das Laser-Entfernungs-
messgerat gesendet. Dadurch kann die Entfernung ermittelt werden. Die Reichweite ist abhdngig vom
Modell des Laser-Entfernungsmessgerétes, vom Reflexionsvermdgen und der Oberfldchenbeschaffenheit
der reflektierenden Fléche.
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3.1 Aligemein

Messbereich 0,05-60 m*
Genauigkeit + 1,5 mm*™
Schutzklasse IP 54

Laserklasse 2

Lasertyp 635 nm, <1 mW
Selbstabschaltung Laser 455
Selbstabschaltung Gerat 180 s

Betriebsdauer bis zu 5000 Messungen***
Batterietyp 3,7V 850 mAh Li-ion
Betriebstemperatur 0-40°C
Lagertemperatur -20—-60 °C
Stativanschluss 1/4"

Abmessung (Hx B x T) 119x46 x 28
Gewicht mit Batterien 100 g

*Bei Messung mit 100 % Reflexionsvermdgen des Ziels (z. B. eine weiB gestrichene Wand), schwacher Hintergrundbeleuchtung und 25 °C
Betriebstemperatur. Unter ungiinstigen Bedingungen wie z. B. direktem Sonnenlicht, schlecht reflektierender Oberfléche oder bei Messung
auf Glas bzw. glanzende Oberfldchen kann die Ungenauigkeit steigen - es kann zu Messfehlern kommen.

Die Reichweite des sichtbaren Laserpunkts ist abhdngig von den Umgebungsbedingungen.

**Genauigkeit gilt von 0,05 — 10 m. Bei Distanzen zwischen 10 m und 60 m kann sich die maximale Toleranz um 0,1 mm/m verschlechtern.

***Anwendung bei Raumtemperatur.

3.2 Funktionen

¥ Langenmessung

¥ Min-/Max Messung

¥ Dauermessung

¥ Flachenmessung

¥ Volumenmessung

¥ Indirekte Messung 2 Punkt
¥ Indirekte Messung 3 Punkt
¥ Addition

¥ Subtraktion

¥ Messwertspeicher
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4. Sicherheitshinweise

4.1 Verantwortungsbereich

4.1.1 Hersteller
SOLA ist verantwortlich fur die sicherheitstechnisch einwandfreie Lieferung des Produktes inklusive
Gebrauchsanweisung und Originalzubehor.

4.1.2 Betreiber

Der Betreiber ist verantwortlich fiir die bestimmungsgeméaBe Verwendung des Produktes, ®

den Einsatz seiner Mitarbeiter, deren Instruktion und die Betriebssicherheit des Produktes.

¥ Erversteht die Schutzinformation auf dem Produkt und die Instruktionen in der G
Gebrauchsanweisung.

¥ Er beachtet die ortstiblichen, betrigblichen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften bzw.
Arbeitnehmerschutzgesetze und Verordnungen.

¥ Er benachrichtigt SOLA umgehend, wenn am Produkt und bei dessen Anwendung Sicherheitsméngel
auftreten.

¥ Er sorgt dafiir, dass das Produkt bei Mangeln nicht weiter betrieben wird und fiihrt es einer fachge-
rechten Instandsetzung zu.

4.2 Sachwidrige Verwendung

¥ Verwendung des Gerates und des Zubehérs ohne Instruktion.

¥ Benutzung von Zubehtr oder Zusatzgeréten Dritter.

¥ Verwendung auBerhalb der Einsatzgrenzen (siehe Kap. 3/Technische Daten).

¥ Verwendung unter extremen Temperaturschwankungen ohne ausreichende Akklimatisierung.

¥ Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen und Entfernen von Hinweis- und Warnschildern.
¥ Nicht autorisiertes Offnen des Gerétes.

¥ Durchfiihrung von Umbauten oder Veranderungen am Gerét oder am Zubehor.

¥ Absichtliche Blendung Dritter.

¥ Ungeniigende Absicherung des Einsatzortes.

4.3 Einsatzgrenzen

Der METRON 60 BT ist fiir den Einsatz in dauernd fiir Menschen bewohnbarer Atmosphére geeignet.

¥ Das Produkt nicht in explosionsgefahrdeter oder aggressiver Umgebung einsetzen.

¥ Lokale Sicherheitsbehdrden und Sicherheitsverantwortliche kontaktieren, bevor in gefahrdeter
Umgebung, in der Nahe von elektrischen Anlagen oder in &hnlichen Situationen gearbeitet wird.
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4.4 Gebrauchsgefahren

4.4.1 Aligemein

WARNUNG

Fehlende oder unvollstandige Instruktionen kdnnen zu unsachgemaBer oder sachwidriger
Verwendung fiihren. Dadurch kénnen Unfalle mit schweren Personen-, Sach-, Vermdgens-
und Umweltschaden entstehen.

¥ Sicherheitshinweise des Herstellers und Weisungen des Betreibers befolgen.
¥ Gerét und Zubehdr vor dem Zugriff von Kindern schiitzen.

WARNUNG

Blendung durch Laserstrahlung kann indirekt zu schwerwiegenden Unféllen fiihren,
besonders bei Personen, die ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen.
Nicht in den Laserstrahl blicken.

¥ Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhdhe einrichten oder auf Personen zielen.

VORSICHT

Sturz, langere Lagerung, Transport oder andere mechanische Einwirkungen kénnen zu fehler-
haften Messergebnissen flihren. Gerdt vor Benutzung auf Beschadigungen priifen. Beschadigte
Geréte nicht benutzen.

¥ Reparatur ausschlieBlich durch SOLA durchfiihren lassen.

4.4.2 Batterien

GEFAHR
Starke mechanische Einwirkungen kénnen zum Auslaufen, Brand oder zur Explosion von
Batterien und Akkus flihren oder es kénnen toxische Stoffe freigesetzt werden.

¥ Batterien und Akkus nicht 6ffnen und keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
¥ Reparatur ausschlieBlich durch SOLA durchfiihren lassen.
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WARNUNG

Hohe Umgebungstemperaturen und Eintauchen in Fllissigkeiten konnen zum Auslaufen,
Brand oder zur Explosion von Batterien und Akkus fiihren oder es kdnnen toxische Stoffe
freigesetzt werden.

¥ Batterien und Akkus beim Transport vor mechanischen Einwirkungen schiitzen.

¥ Batterien und Akkus nicht tiberhitzen und keinem Feuer aussetzen.

¥ Eindringen von Feuchtigkeit in Batterien und Akkus vermeiden.

¥ Beschadigte Batterien und Akkus nicht verwenden. SachgemaB entsorgen (siehe Kap. 11/Entsorgung).

WARNUNG
Durch Kurzschluss oder sachwidrige Verwendung kénnen Batterien (iberhitzen und es besteht
Verletzungs- oder Brandgefahr.

¥ Batterien nicht in Taschen von Kleidungsstiicken transportieren und aufbewahren.

¥ Batteriekontakte nicht mit Schmuck, Schitissel oder anderen elektrisch leitenden Gegenstanden in
Beriihrung bringen.

¥ Batterien nicht aufladen.

¥ Batterien nicht durch KurzschlieBen entladen.

¥ Batterien nicht im Gerét verloten.

¥ Alte und neue Batterien nicht mischen und keine Batterien unterschiedlicher Hersteller oder mit
unterschiedlicher Typenbezeichnung verwenden.

WARNUNG

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt
verschmutzen. Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen
Personen erkranken konnen. Batterien/Akkus kdnnen explodieren, wenn sie beschédigt oder
stark erwarmt werden, und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Veratzungen oder Umwelt-
verschmutzungen verursachen. Bei leichtfertigem Entsorgen wird es unberechtigten Personen
ermoglicht, das Produkt sachwidrig zu verwenden.

¥ Das Produkt darf nicht im Hausmiill entsorgt werden. Gerét und Zubehdr sachgemés entsorgen

(siehe Kap. 11/Entsorgung).
¥ Produkt jederzeit vor dem Zugriff unberechtigter Personen, vor allem Kindern, schiitzen.

10
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4.5 Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV)

Als elektromagnetische Vertraglichkeit bezeichnet man die Féhigkeit der Produkte, in einem Umfeld mit
elektronischer Strahlung und elektrostatischer Entladung einwandfrei zu funktionieren, ohne elektromag-
netische Stérungen in anderen Geraten zu verursachen.

4.5.1 Storung anderer Gerate durch METRON 60 BT

Obwohl die Produkte die strengen Anforderungen der einschldgigen Richtlinien und Normen erflllen,

kann SOLA die Mdglichkeit einer Stérung anderer Geréte nicht restlos ausschlieBen (z. B. wenn Sie das

Produkt in Kombination mit Fremdgeraten verwenden, wie z. B. Feldcomputer, PC, Funkgerate, Mobil-

telefone, diverse Kabel oder externe Batterien).

¥ Bei Verwendung von Computern und Funkgeraten auf die herstellerspezifischen Angaben iiber die
elektromagnetische Vertraglichkeit achten.

¥ AusschlieBlich original SOLA-Ausriistung bzw. Zubehdr verwenden.

4.5.2 Storung METRON 60 BT durch andere Gerate

Obwohl das Produkt die strengen Anforderungen der einschldgigen Richtlinien und Normen erfilllt, kann
SOLA die Mdglichkeit nicht ganz ausschlieBen, dass intensive elektromagnetische Strahlung in unmittel-
barer Ndhe von Rundfunksendern, Funksprechgeréten, Diesel-Generatoren usw. die Messergebnisse
verfalschen kann.

¥ Bei Messungen unter diesen Bedingungen, Messergebnisse auf Plausibilitat tiberpriifen.

11
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5. Lasersicherheit/-Klassifizierung

Der METRON 60 BT strahlt einen sichtbaren Laserpunkt aus.
Das Produkt entspricht der Laserklasse 2 gemaB DIN EN 60825-1:2007-03

Laserklasse 2:
Bei Lasergeréten der Klasse 2 ist das Auge bei zufalligem, kurzzeitigem Hineinschauen durch den
Lidschlussreflex und/oder durch Abwendungsreaktionen geschiitzt.

2 A0
0 A
[ ]

WARNUNG
Direkter Blick in den Laserstrahl mit optischen Hilfsmitteln (wie z. B. Ferngldser, Fernrohre)
kann geféhrlich sein.

VORSICHT
Der Blick in den Laserstrahl kann fiir das Auge geféhrlich sein.

¥ Nicht in den Laserstrahl blicken.
¥ Laserstrahl nicht auf andere Personen richten.

Beschilderung auf dem Geréat:

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT
MAXIMUM OUTPUT<1mW  DIN EN 60825-1:2007-03
WAVELENGTH 630-670nm  LI-ION 3.7V 850mAh

Made in PRC

www.sola.at

¥ Typenschild nicht entfernen!
12
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6. Inbetriebnahme

6.1 Batterien

Das Gerat besitzt einen 3,7 V 850 mAh Li-ion Akku. Vor der ersten Benutzung Akku vollsténdig aufladen.
Der Akku-Ladezustand wird auf dem Display angezeigt. Laden Sie die Akkus auf, wenn das Symbol
permanent auf dem Bildschirm blinkt. Benutzen Sie das mitgelieferte Ladekabel, um lhren METRON 60
BT aufzuladen. Das Gerdt kann wéhrend des Ladens nicht verwendet werden. Das Gerét wird in ca. 3
Stunden vollig aufgeladen.

6.2 Giirteltasche
Zum Transport des Lasergerates kann dieses in einer Grteltasche verstaut werden. Zur Messung muss
das Lasergerét aus der Tasche entfernt werden.

13
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7. Bedienung

7.1 Inbetriebnahme

7.1.1 Ein- und Ausschalten
EIN / Messknopf driicken, um das Lasergerdt einzuschalten.
AUS / Loschknopf flir 2 Sekunden driicken, um das Lasergerét auszuschalten.

7.1.2 Zuriick

Einmaliges Driicken des AUS / Ldschknopf, um den letzten Vorgang riickgangig zu machen. Zweimaliges
Driicken des AUS / Loschknopf, um die aktuelle Funktion zu verlassen und in den Einzelmessungsmodus
zurtickzukehren.

7.1.3 Einstellung der Messebene

Addieren, Subtrahieren / Messkante flir 2 Sekunden driicken, um zwischen Vorderseite, Stativ, Riickseite
mit Endstiick und Riickseite zu wechseln. Im Display wird dies durch einen Pfeil dargestellt. Standard-
méaBig ist die Riickseite des Gerates als Messkante eingestellt. Bei jedem Neustart des Gerétes ist als
Messkante die Riickseite des Gerdtes eingestellt.

7.2 Anwendungen

7.2.1 Einzelmessung

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Laserpunkt auf das Ziel ausrichten.
3. EIN / Messknopf driicken.

Sobald ein Signalton ertdnt, ist die Messung erfolgt. Die Distanz kann abgelesen werden. Um weitere
Distanzen zu ermitteln, erneut den Messknopf drticken.

7.2.2 Min-/Max Messung

1. Einschalten des Lasergeréates.

2. Laserpunkt auf das Ziel ausrichten.

3. EIN / Messknopf fiir 2 Sekunden driicken.

Die Min- und Maximumwerte werden im Display angezeigt. Um die Messung zu stoppen, einfach den EIN
/ Messknopf drticken.

14
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7.2.3 Dauermessung

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Laserpunkt auf das Ziel ausrichten.

3. EIN / Messknopf fiir 2 Sekunden driicken.

Das Lasergerdt misst den Abstand und gibt diesen auf der untersten Zeile im Display wieder.

7.2.4 Flaichenmessung

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Funktionsknopf drticken bis im Display die Anzeige fiir Fldchenmessung erscheint.

3. Lange und Breite nacheinander wie bei einer Einzelmessung messen. Zwischen den beiden
Messungen bleibt der Laserstrahl eingeschaltet.

Nach Abschluss der zweiten Messung wird die Flache automatisch errechnet und in der untersten Zeile
des Displays wiedergegeben. Die Einzelmesswerte stehen in den Messwertzeilen 1 und 2.

o &
2567,
23 M,

G940

15
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7.2.5 Volumenmessung

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Funktionsknopf drticken bis im Display die Anzeige fiir Volumenmessung erscheint.

3. Ldnge, Breite und Hohe nacheinander wie bei einer Einzelmessung messen. Zwischen den drei Mes-
sungen bleibt der Laserstrahl eingeschaltet.

Nach Abschluss der dritten Messung wird das Volumen automatisch errechnet und in der untersten Zeile
des Displays wiedergegeben. Die Einzelmesswerte stehen in den Messwertzeilen 1 und 2.

& =
2 Mg,
c. 164,

6045,

7.2.6 Indirekte Messung 2 Punkt

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Funktionsknopf driicken bis im Display die Anzeige flr Indirekte Messung 2 Punkt erscheint.

3. Die 2 Messpunkte nacheinander wie bei einer Einzelmessung messen. Zwischen den zwei Messungen
bleibt der Laserstrahl eingeschaltet.

Nach Abschluss der zweiten Messung wird die Lange automatisch errechnet und in der untersten Zeile
des Displays wiedergegeben. Die Einzelmesswerte stehen in den Messwertzeilen 1 und 2.

Figure 1

16
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VORSICHT
Die Messung der zwei Punkte muss in einer Linie verlaufen und der zweite Messpunkt muss in

einem rechten Winkel zur Messfléche erfolgen, ansonsten kann es zu fehlerhaften Messwerten
kommen.

7.2.7 Indirekte Messung 3 Punkt

1. Einschalten des Lasergerates

2. Funktionsknopf drticken bis im Display die Anzeige fir Indirekte Messung erscheint.

3. Die 3 Messpunkte nacheinander wie bei einer Einzelmessung messen. Zwischen den drei Messungen
bleibt der Laserstrahl eingeschaltet. Nach Abschluss der dritten Messung wird die L&nge automatisch
errechnet und in der untersten Zeile des Displays wiedergegeben. Die Einzelmesswerte stehen in den
Messwertzeilen 1 und 2.

VORSICHT

Die Messung der drei Punkte muss in einer Linie verlaufen und der zweite Messpunkt muss in
einem rechten Winkel zur Messfléche erfolgen, ansonsten kann es zu fehlerhaften Messwerten
kommen.

17
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7.2.8 Addition

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Laserpunkt auf das Ziel ausrichten.

3. Einzelmessung messen.

4. Addieren/Subtrahieren Knopf driicken, um ndchste Einzelmessung zu addieren. (Symbol + erscheint
auf dem Display)

5. Einzelmessung messen.

Das Lasergerét gibt das Ergebnis auf der untersten Zeile im Display wieder. Dieser Vorgang kann unbe-
grenzt wiederholt werden.

7.2.9 Subtraktion

1. Einschalten des Lasergerétes.

2. Laserpunkt auf das Ziel ausrichten.

3. Einzelmessung messen.

4., Addieren/Subtrahieren Knopf 2-mal drlicken, um néchste Einzelmessung zu subtrahieren.
(Symbol - erscheint auf dem Display)

5. Einzelmessung messen.

Das Lasergerdt gibt das Ergebnis auf der untersten Zeile im Display wieder. Dieser Vorgang kann unbe-
grenzt wiederholt werden.

18
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7.3 MaBeinheit wéhlen

EIN / Messknopf und Funktionsknopf / Speicher fir 2 Sekunden gleichzeitig driicken, um mit dem Addie-
ren, Subtrahieren / Messkante Knopf zwischen m (3 Nachkommastellen), m (2 Nachkommastellen), in (1
Nachkommastelle), in (O Nachkommastellen), in ft und ft zu wechseln. Mit EIN / Messknopf gew(inschte

Einheit auswahlen.

Das Gerat startet mit der letzten gewahlten MaBeinheit.

7.4 Akkus laden

Der Akku-Ladezustand wird auf dem Display angezeigt. Laden Sie die Akkus auf, wenn das Symbol
permanent auf dem Bildschirm blinkt. Benutzen Sie das mitgelieferte Ladegerat, um Ihr Laser-Entfer-
nungsmessgerdt aufzuladen. Das Gerat kann wéahrend des Ladens nicht verwendet werden. Das Gerét
wird in ca. 3 Stunden vollig aufgeladen.

7.5 Arbeitshinweise

Wahrend der Messung darf das Lasergerat nicht bewegt werden. Zu empfehlen ist eine fixierte Auflage-
fldche mit Anschlag. Das Laseraustrittsfeld sowie der Empfangsbereich diirfen bei einer Messung nicht
abgedeckt sein. Je nach Messoberfldche kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu fehlerhaften
Messungen kommt. Zu vermeiden sind Oberflachen die strukturiert, spiegelnd, transparent oder porés
sind.

19
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8. Wartung, Lagerung und Transport

8.1 Reinigung

¥ Schmutz mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.

¥ Austrittsoffnungen des Laser-Entfernungsmessgerates regelméBig priifen und bei Bedarf griindlich
séubern. Glas nicht mit den Fingern beriihren.

¥ Keine aggressiven Reinigungs- oder Lésungsmittel verwenden.

¥ Das Gerét nicht ins Wasser tauchen!

¥ Verschmutzte und nasse Geréte, Zubehdrteile und Transportbehéltnisse vor dem Verpacken
reinigen und trocknen. Ausriistung erst wieder einpacken, wenn sie vollig trocken ist.

¥ Steckverbindungen sauber halten und vor Nésse schiitzen.

8.2 Lagern

¥ Lagerung der Ausriistung nur innerhalb der vorgegebenen Temperaturgrenzwerte
(siehe Kap.3/Technische Daten).
¥ Nach léngerer Lagerung vor der Benutzung Genauigkeit des Messgerétes tberpriifen.

8.3 Transport

Durch starke Erschiitterungen oder durch einen Sturz kann das Gerat beschadigt werden.

¥ Produkt niemals lose transportieren. Immer die Originalverpackung oder ein gleichwertiges Transport-
behaltnis benutzen.

¥ Vor dem Transport Messgerat ausschalten.

¥ Das Gerét vor der Inbetriebnahme auf eventuelle Beschédigungen tiberpriifen.

20
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9. Lieferumfang und Zubehor

9.1 Lieferumfang METRON 60 BT

1 Laser-Entfernungsmessgerat
1 Glrteltasche

1 Ladekabel

1 Handschlaufe

9.2 Zubehdor (optional)
Lasersichtbrille LB RED
Zielscheibe ZS RED
Ministativ MST

Weitere Informationen zum Zubehér auf www.sola.at

21
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10. Fehlersuche

Fehler Magliche Ursache Behebung

301 ¥ Entfernung auBerhalb des ¥ Bieiben Sie innerhalb des Mess-
Messbereiches bereiches.

302 ¥ Das reflektierende Signal ist ¥ Messen Sie auf eine besser
zu schwach. reflektierende Oberfldche.

303 ¥ Reichweite auBerhalb ¥ Mit dem Aus-/LGschknopf
der Anzeige. auf Null zuriickstellen.

304 ¥ Berechnungsfehler im ¥ Messung ermeut durchfiihren.
Pythagoras.

305 ¥ Niedriger Batteriestand. ¥ Laden Sie den Akku auf.

306 ¥ Temperatur zu niedrig. ¥ Warmen Sie das Gerét auf.

307 ¥ Temperatur zu hoch. ¥ Kiihlen Sie das Gerét ab.

308 ¥ Umgebungslicht zu stark. ¥ Messen Sie in dunklerer Umgebung.

22
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11. Entsorgung

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Sie sich und Dritte schwer verletzen sowie die Umwelt ver-
schmutzen.

Beim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Abgase, an denen Personen erkranken konnen.
Batterien konnen explodieren, wenn sie beschédigt oder stark erwdrmt werden, und dabei Vergiftungen,
Verbrennungen, Verdtzungen oder Umweltverschmutzungen verursachen.

Bei leichtfertigem Entsorgen wird es unberechtigten Personen erméglicht, das Produkt sachwidrig zu
verwenden.

Messwerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen miissen einer umweltgerechten Wiederverwertung zuge-
flihrt werden.
Das Produkt und Zubehdr — insbesondere Batterien und Akkus — durfen nicht tiber den
Hausmdill entsorgt werden.
¥ Produkt und Zubehtr sachgemaB entsorgen.
¥ Landerspezifische Entsorgungsvorschriften beachten.

Ihr SOLA-Héandler nimmt Batterien und Altgeréte zuriick und fiihrt sie einer sachgemaBen Entsorgung zu.

Nur fiir EU-Lénder
Elektrowerkzeuge diirfen nicht iber den Hausmiill entsorgt werden!
GemaB der Européischen Richtlinie 2002/96/EG (iber Elektro- und Elektronik-
Altgerdte und ihrer Umsetzung in nationales Recht, mussen nicht mehr gebrauchs-
fahige Elektro- und Elektronik-Altgeréte getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugeftihrt werden.
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12. Herstellergarantie

,Der Hersteller garantiert dem aus der Garantiekarte ersichtlichen urspriinglichen Kéufer (Ersterwerber)
die Fehlerfreineit des Gerétes fiir die Dauer von zwei Jahren, mit Ausnahme von Batterien, ab Ubergabe.
Die Garantieleistung beschrankt sich auf Reparaturen und/oder Ersatz nach Wahl des Herstellers. Méangel
aufgrund unsachgemaBer Behandlung durch den Kéufer oder durch Dritte, natiirliche VerschleiBerschei-
nungen und optische Mangel, die die Verwendung des Gerates nicht beeinflussen, werden von dieser
Garantieleistung nicht erfasst. Anspriiche aus dieser Garantieleistung kénnen nur geltend gemacht wer-
den, wenn zusammen mit dem Geréat die vom Verkdufer ausgefillite und mit Datum und Firmenstempel
versehene Garantiekarte eingereicht wird.

Bei Garantieanspruch vergitet der Hersteller die Transportkosten. Die Dauer der Garantieleistung wird
durch Reparaturen oder Ersatzteilarbeiten, die im Rahmen der Garantie erfolgen, nicht verléngert.
Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen, soweit nicht zwingende nationale Vorschriften entgegen-
stehen. Insbesondere haftet der Hersteller nicht fiir unmittelbare oder mittelbare Mangel- oder Mangelfol-
geschdden, Verluste oder Kosten im Zusammenhang mit der Verwendung oder wegen der Unmdglichkeit
der Verwendung des Gerdtes fir irgendeinen Zweck. Stillschweigende Zusicherungen fir Verwendung
oder Eignung fur einen bestimmten Zweck werden ausdriicklich ausgeschlossen.*
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13. EG-Konformitatserkldrung

SOLa < " Konformitatserklarung
Declaration of Conformity

Déclaration de Conformiteé

Wir/We/Nous, SOLA-Messwerkzeuge GmbH, 6840 Gotzis, Austria
erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt(e)

declare under our sole responsibility that the Product(s)
déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s)

METRON 60 BT

auf das sich diese Erkldrung bezieht, mit den folgenden Normen tibereinstimmt.
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.
auquel(s) se réfere cette déclaration est conforme aux normes.

EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-2: 2013

Gemdss den Bestimmungen der Richtlinie(n)
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)
Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
SOLA-Messwerkzeuge GmbH

oy
7/
L
Mag. Wolfgang Scheyér CEQ

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tabel 25, 6840 Gotzis, Austria
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at
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